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附件1
市畜禽养殖减排联席会议办公室成员名单

主  任：贺  雷（市政府副秘书长、办公室主任）

副主任：王培南（市环保局副局长、市污染物排放总量控制中心主任）

张京跃（市畜牧兽医局调研员）

董亚宁（市发改委副主任）

        任艳云（市农委副主任） 

孙晶伟（市监察局执法监察室主任）


       王玉留（市财政局副局长）

成  员：包  杰（市污染物排放总量控制中心副主任）

胡夏辉（市畜牧兽医局科技科科长）

韩文生（市发改委地区经济科科长）

林  明（市农委生态农业科科长）

李纯玉（市农委土肥站站长）

张  博（市监察局执法监察室科长）


       张浩然（市财政局经济建设科科长 ）

朱文军（市污染物排放总量控制中心科长）

附件2
畜禽养殖减排治理措施要求

为进一步加强规模化畜禽养殖场（小区）的污染治理，推进我市畜禽养殖污染减排工作，根据国家畜禽养殖主要污染物减排核查核算要求，对规模化畜禽养殖场（小区）污染治理提出以下要求：

一、蛋鸡和肉鸡养殖场（小区）

1．采用干清粪养殖方式的，粪便可自行生产有机肥，或运至以畜禽粪污为原料的有机肥厂生产商品有机肥。鼓励采用全自动传输带清粪，采用人工清粪方式的必须对定期清洗栏舍产生的污水进行厌氧处理或储存后农业利用。不得设有污水排放口，储存设施要做好防雨防渗。可认定去除率：COD 100%、氨氮100%。

2．采用干清粪养殖方式但不具备粪便生产有机肥条件的，粪便经堆肥后用于农业生产，养殖场必须有自己的土地或周围有大型农业公司，粪便干燥场、堆放场要做好防雨防渗，满足规定体积要求。可认定去除率：COD 97%、氨氮89%。

3．采用垫草垫料养殖方式的，垫草垫料废弃物运至以畜禽粪污为原料的有机肥厂生产商品有机肥，不可直接农用。可认定去除率：COD 95%、氨氮90%。

二、猪、牛养殖场（小区）

1．采用水冲粪、水泡粪养殖方式的，要全部改为干清粪养殖方式或垫草垫料养殖方式。

2．采用干清粪养殖方式且周围有足够的集中连片种植基地的，则治理措施采用鼓励模式2，即粪便经专业设备生产商品有机肥，无污水排放口，废水至少经厌氧处理，处理后的污水、沼渣、沼液完全农业利用，有规范的沼液浇灌系统，如固定的输送管道、沟渠等。可认定去除率：COD 100%、氨氮100%。

采用干清粪养殖方式但周围没有集中连片种植基地的，则治理措施采用鼓励模式4，即粪便经堆肥后用于农业生产（养殖场必须有自己的土地或周围有大型农业公司）或出售至专业有机肥厂加工成商品有机肥，污水经厌氧-好氧处理或深度处理后全部回收利用，养殖场不设污水排放口，处理后的污水可用于水产养殖、农业种植、冲洗栏舍。粪便储存设施要做防雨防渗处理，满足规定体积要求。可认定去除率：COD 97%、氨氮89%。

采用干清粪养殖方式且达不到鼓励模式2和鼓励模式4要求的，则治理措施采用鼓励模式5，即粪便、尿液、污水厌氧处理或储存后全部农业利用。必须建设合格的废弃物储存设施，粪便发酵场或堆放场要防雨防渗，体积达到规定要求；沼液或污水储存池必须防渗处理，体积达到规定要求。可认定去除率：COD 90%、氨氮70%。

3．采用垫草垫料养殖方式的，垫草垫料废弃物运至以畜禽粪污为原料的有机肥厂生产商品有机肥，不可直接农用。生猪规模化养殖场（小区）可认定COD去除率 93%、氨氮去除率85%，肉牛规模化养殖场（小区）可认定COD去除率 93%、氨氮去除率90%，奶牛规模化养殖场（小区）可认定COD去除率 96%、氨氮去除率85%。
4．土地消纳面积不足的，尿液和污水必须进行厌氧-好氧-深度处理，达标排放，污水排放口安装在线监测设备，且在线监测设施与当地环保部门联网。满足以上条件，同时粪便生产有机肥，且有机肥生产设施装备了视频系统，所有视频能有效调阅的，可认定去除率：COD 99%、氨氮94%，否则，按照粪便处理方式对应的普通模式核算去除率。

三、配套设施有关要求

1．规模化畜禽养殖场（小区）应当建设雨污分流设施，设置污水收集输送系统，倡导采用暗沟布设。 

2．规模化畜禽养殖场（小区）污染治理配套设施应满足下表要求。

	畜禽品种
	粪便储存池体积
	粪便厌氧池体积
	污水/尿液储存池体积
	厌氧池

体积
	好氧池

体积
	所需配套土地面积

	
	
	
	
	
	
	粪便生产有机肥、尿液、污水农田利用
	粪便、尿液、污水农田利用

	猪(出栏)
	0.1 m3
	0.2 m3
	0.3 m3
	0.1 m3
	0.01 m3
	0.1亩
	0.2亩

	奶牛
(存栏)
	0.5 m3
	1 m3
	1.5 m3
	0.5 m3
	0.05 m3
	1.25亩
	2.5亩

	肉牛
(出栏)
	1 m3
	2 m3
	3 m3
	1 m3
	0.1 m3
	2.5亩
	5亩

	蛋鸡存栏
	1/500 m3
	1/250 m3
	--
	--
	--
	1/100亩
	1/50亩

	肉鸡
(出栏)
	1/2000 m3
	1/1000 m3
	--
	--
	--
	1/400亩
	1/200亩


四、运行管理要求

1．规模化畜禽养殖场应按照“一场一档”要求，建立完整、详实的生产运行和污染治理设施运行档案资料，明确生产状况、废弃物治理与资源化利用状况。

2．养殖场（小区）及其附近的道路、沟渠和固定废弃物堆放场所必须定期清理，实行清洁文明生产。运输畜禽废弃物过程中必须严格采取防渗漏、防流失、防抛撒等措施，清洗畜禽废弃物运输工具产生的废水，应当按照有关要求妥善处置，不得直接排放。养殖过程中产生的畜禽尸体应当按有关规定作无害化处理，不得随意丢弃。 

具体治理要求按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）、《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/ 534－2005）执行。

附件3

畜禽养殖污染减排项目档案建设标准

为进一步完善畜禽养殖污染减排项目的减排档案，确保完成农业源减排任务目标，现将畜禽养殖污染减排项目档案的建设标准规定如下：

一、规模化养殖场 

1．环评文件，畜牧局批复的项目建设文件，环保“三同时”验收文件等。 

2．土地使用或租赁合同。

3．养殖舍区概况介绍，主要包括养殖舍区的照片、厂区面积、栏舍数量和面积、厂区平面图（反映雨水和污水管网、粪便贮存设施、污水处理设施、自有的生物塘、林地、田地）。

4．粪便、污水、尿液贮存设施照片，采用垫草垫料、生物发酵床养殖模式的需提供相关图片说明，购进垫料、菌种、外售废弃垫料的协议和凭据，应反映价格、数量、金额等。 

5．污染治理设施照片、污染治理工程建设情况（包括沼气池、好氧池等的设计资料、施工合同及施工材料票据、政府补贴证明材料）。 

6．污染治理设施运行台帐（包括水电用量、试剂用量、运行情况记录等）。 

7．环保部门提供环境监察记录每月一次、监督性监测报告至少每半年一次。 

8．固体粪便、污水、尿液处理资料：

①如粪便、污水和尿液直接农业利用，需提供养殖场与农户或村委会签订的粪污使用协议、消纳土地的承包合同，粪污外运单、销售记录（应反映价格、数量、金额等）。 

②如固体粪便生产有机肥，需提供有机肥厂营业执照、生产设施照片、养殖场粪便转运单、有机肥厂粪便入库单、有机肥出库和销售凭证，每月统计汇总。一般情况下，生产1吨有机肥大约需要4吨粪便。

9．有沼气池的养殖场需提供沼渣、沼液处理记录。 

①如沼渣、沼液自行农业利用，需提供可供消纳粪便的土地面积、生物塘面积、使用时间、使用量。 

②如沼渣、沼液外售，需提供使用沼渣、沼液的土地面积、生物塘面积，外售协议，每次销售票据。 

10．其他相关证明材料。

二、养殖小区 

1．环境影响登记表、验收卡，畜牧部门的许可文件。 

2．养殖小区概况介绍，主要包括养殖舍区的照片、栏舍数量和面积、舍区平面图。

3．养殖小区粪便暂存场所照片或者专业清扫收运合同。 

4．与周边村庄签订的粪便处理利用协议（土地消纳证明）等。

5．其他证明性图片、材料等。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，
市检察院，济宁军分区。
济宁市人民政府办公室        　　　　 2013年６月24日印发
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